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WYKAZ NORM ODNIESIENIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW – IB3/DCW 

 

W programie certyfikacji wykorzystane są wymagania podanych niżej norm: 

1. PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

2. PN-EN 1176-2:2009+Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: 

Dodatkowe wymagania  bezpieczeństwa i metody badań 

huśtawek. 

3. PN-EN 1176-3:2009+Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

zjeżdżalni. 

4. PN-EN 1176-4:2009+Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4: 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

kolejek linowych. 

5. PN-EN 1176-5:2009+Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5: 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

badan karuzeli. 

6. PN-EN 1176-6:2009+Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

urządzeń kołyszących. 

7. PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: 

Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji. 

8. PN-EN 1176-10:2009+Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy. 

9. PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 11: 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci 

przestrzennej. 

10.  PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki.  

Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku. 

11. PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. 

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
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12. PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

13.  PN-EN 1176-2:2017-12  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

14.  PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

15. PN-EN 1176-4:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 

16.  PN-EN 1176-6:2017-12  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

17. PN-EN 1177:2018-04           Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku. 

 

 


